
ソルベントインク対応メディア［溶剤・UV・LATEX・レジン］

作成に
便利な
ツール

［ご使用になる前に］
◆本クロスは環境に配慮した水性専用インクジェットメディアです。
◆温度15～25℃、湿度40～60%の印刷環境下でご使用くだ
さい。◆印刷前に本クロスを濡らしたり、折り曲げたり、傷つけたり
しないように注意してください。（印刷品位の劣化やプリンター故障の
原因となる恐れがございます。） ◆印刷前に本クロスの印字面を
素手で直接触らないように注意してください。（手のひらの油分が
印字面に付着すると印刷品位の劣化の恐れがございます。）
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※セーレン商事の評価・検証に基づき記載

●720dpi以上の解像度で印刷
した場合、にじみ・ムラが生じる
恐れがあります。あらかじめ試し
刷りを行ってください。●各プリン
タの機種により印刷条件が異な
ります。代表的な機種については
右記を参考にし、試し刷りをして
ください。印刷が適正でない場合、
別の印刷条件で試し刷りを行って
ください。その他の機種に関して
も、一度試し刷りを行ってから
本印刷を行うことをお勧めいた
します。●搬送しにくい場合は、
吸引力・用紙送り補正値を調整
してください。

EPSON

●本クロスのセット方法については、プリンター本体の取扱説明書
を参照してください。●プリンタのヘッドの高さが調節できる場合は
ヘッドを高めにセットしてください。

本クロスの印刷面は巻きの外側です

プリンタの設定モード「解像度720dpi
以下」でご使用ください

対応機種

用紙種類

メーカー

［印刷品質］720×720dpi  8Pass
［プロファイル］EpsonWideCMYK Ver.2
［プラテンギャップ］1.6

SC-S80650

印刷設定
用紙調整

一般的な合成紙/その他

SL1020
溶剤防炎フリーカットクロス

SL1021
溶剤防炎フリーカットクロス（セミグロス）

SL2020
溶剤防炎耐久フリーカットクロス

原産地（基材・樹脂加工）：韓国 
最終品質検査地：日本

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の注意事項をお読みになり、正しくご使用ください。

例


